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FuE-Projekt: Entwicklung eines Entstaubungsaggregats für 
Kleinfeuerungen (2004)

• Technisches Konzept der Fa. Winkel (in Zusammenarbeit mit dem ILK Dresden):
– Einsatz von Filterpatronen mit plissiertem (gefaltetem) Filtergewebe
– Verwendung von Edelstahlgewebe mit Stützgewebe 
– Druckluft-Impulsabreinigung 
– Einsatz eines Verdrängungskörpers in der Patrone für einen effizienteren Drucklufteinsatz
– Ausbildung des Verdrängungsköpers als Heizeinrichtung, um zur Vermeidung von 

Taupunktsunterschreitungen die Patrone vor dem Anfahren aufheizen zu können
• Test eines Prototyps im Teil-Abgasstrom eines Biomasse-Heizwerks

– Volumenstrom: 400 m³/h
– 1000 Betriebsstunden 
– Staubkonzentration im Rohgas: 70 – 200 mg/m³

Im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Co-Finanzierung durch  
den Europäischen Fond 

für Regionale Entwicklung
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Filterpatrone mit Stützgewebe nach Abschluss der Testphase
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Verlauf der kontinuierlich gemessenen Staubkonzentration im 
Reingas
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Langzeitmessungen des IVD an der Getreidefeuerung 
Heiligenzimmern (Abschlussbericht zum DBU-Projekt 15657)
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Messungen des IVD an der Biomasse-Heizzentrale des 
Wärmeverbundes Wolfurt-Strohdorf
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Vertrieb des Metallgewebefilters durch die Fa. KÖB Holzfeuerungen 
GmbH, A-6922 Wolfurt, Vorarlberg 
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Kosten

Kosten für Typenreihe 
Pyrot:
• 220 kW: 26.390 €
• 300 kW: 27.880 €
• 400 kW: 31.850 €

Filter für Typenreihe 
Pyrtec erst ab 2009 
verfügbar 
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